ZESTAW ZABAWOWY - KOLEKCJA METALOWA

SKLAD ZESTAWU

Balkonik:

Drabinka pionowa:

Gra integracyjna "Kétko i Krzyzyk":
Mostek z lin, dt. 150cm:

Pomost ruchomy, dt. 228cm:

Rura strazacka wys. 150cm:

Scianka wspinaczkowa wys. 90cm:
Trap wejsciowy wys. 90cm:

Wieza bez dachu, podest wys. 90cm:
Wieza z dachem, podest wys. 150cm:
Zestaw do przewrotow:

Zjezdzalnia wys. 150cm, $lizg nierdzewny o dt. 315cm:

)

DANE TECHNICZNE
Urzadzenia trudno dostepne, zgodnie z normg PN-EN Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
1176-1:2009
Szeroko$é: 3,96 m e — %%
Dlugo$¢: 9,65m ’ = SN ]
Wysokos¢: 3,90 m |
Powierzchnia przestrzeni upadku: 58,22 m2 3 I ;\
Wymiary najwiekszej czesci: 3,30 x 0,75 x0,50m % g i ‘
Masa najcigzszej czesci: 70 kg . A4
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,50 m . } ‘
Wymagana przestrzen minimalna - 13,09 m ‘ ! - ' |
diugoseé: R |
Wymagana przestrzer minimalna - 6,86 m o
szeroko$¢:
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60 m
MATERIALY
Elementy potaciowe: ptyty HDPE
Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Kolko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Liny: polipropylenowe, wielo oplotowe o gruboéci min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,

niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na niebiesko
Podesty, trap: konstrukcja samono$na, powlekana materiatem antyposlizgowym
Scianka  wspinaczkowa sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach
Slizg: stal nierdzewna
Zaslepki: tworzywo sztuczne
tancuch: stal ocynkowana

Widok urzadzenia

Urzadzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amoryzujgce: piasek, zwir, kora, nawierzchnia synetyczna
(grubo$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)




Szerokos¢: 1,80 m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonaing
Diugosé: 1,80 m

WysokosS¢: 0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 20,98 m2 E

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 4,80 m

Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$c: 4,80 m

Giebokos¢ fundamentowania: -0,22 m lm E ““

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Obrzeza stotu: polerowane aluminium

Postument,stotki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem fi8

Siedziska: drewno z drzewa liciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca, kolor palisander
Szachownica: granit

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placoéw zabaw.
Ogoine wymagania bezpieczenstwa i metody badan.



KOSZ NA SMIECI

DANE TECHNICZNE

Szerokos¢: 0,34 m Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
Diugosc: 0,52 m

Wysokos¢: ~1,00 m

Giebokoé¢ fundamentowania: -0,6 m 5 2
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Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Nogi: rury stalowe ocynkowane
Obudowa: dziurkowana blacha stalowa ocynkowana

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogdblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.



Szerokosc¢:

Diugosé:

Wysokos¢:

Giebokos¢ fundamentowania:

Konstrukcja:
Zaslepki:

0,44 m
2,65m
~0,36 m
-0,45m

rury stalowe ocynkowane
tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-
2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
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LAWKA

AR

Szerokosé¢: 0.89m Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
Diugosé¢: 1,65 m
Wysokosé: 0,90 m
Gleboko$¢ fundamentowania: -0,6 m E 65
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Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem
Fundamenty: beton klasy min. C12/15
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana
Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne
o ) +0,90
Voo == —
// /\\\_’:%F } — Y
/| | £0,00
A e ik
'k} ( { i
i L L 0,60

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placow zabaw.
Ogoblne wymagania bezpieczenstwa i metody badan



